
Diagrama de instalación para el Kit Modelo 885.
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Carril Superior: instalar el Carril en la posición requerida, sobre el premarco 
de la puerta. 

Rodamientos: Colocar los rodamientos en el carril superior

Esta parte conecta los rodamientos con la puerta de cristal, siendo posible 
ajustar la altura de la puerta.

Tuerca de seguridad. Una vez fijada la altura adecuada de la puerta de cristal. 
Apretar la tuerca para evitar que se desajuste la altura.

Pinza de fijación. Fijar de forma correcta la puerta de cristal a la pinza de 

fijación. 

Final de carrera6 

7 Guía inferior

Puerta de Cristal 

Junta de separación: Utilizar una junta en uno de los lados, para 
espesores del cristal de 12mm, y dos juntas para espesores de 10mm.

Pasador de seguridad. Perforar la puerta con un diámetro de 010mm, 
luego, instalar el pasador.

16 Guía inferior: Instalar la guía inferior, de forma perpendicular a la puerta.

Kit puerta corredera de cristal, Modelo 885
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Colocar las ruedas, y el final de carrera 
dentro del carril superior.

Fijar, las pinzas al cristal.
Fijar con un Allen, fuertemente el 
cristal a las pinzas.

Ajustar la altura de la puerta y fijar la tuerca para evitar su 
movimiento.


	Kit 885.pdf
	885 00 01_.pdf



